


R-Smarti2io

UPS Inteligente1200A / 720Watts

>

CHICAGO DIGITAL POWER

ENTRADA
Voltaje 120Vca
Frecuencia 50/60 Hz +/- 3% . .
/ z+/-3% La serie R-Smart, es una linea de No-Breaks

Rango de voltaje 80- 145 Vca . . .

- (UPS] interactivo con un regulador de voltaje
Corriente Max. Entrada (Bypass) 10 Amp,/1200W

integrado de amplio rango de funcionamiento.

5USB Tipo-A/

Voltaje 120Vca Cuando las condiciones de flujo eléctrico son 1USB Tipo-C
.2 . <, _ 0, .
Regulacién de voltaje bateria normal 120Vca +/- 10% normales, el UPS le protege contra bajos y altos
Frecuencia S0Hz / 60Hz + 1Hz voltajes, mientras utilizan la energia para cargar
Forma de onda Simulacién Onda Senoidal .
la bateria interna.

Tiempo de transferencia 2 - 4ms (Tipico)
Cantidad y tipo de salidas 5 con respaldo/AVR/

supresion de picos +
5 con supresion de picos

Pantalla LCD

®

Cargador USB 5 USB-Ay 1 USB-C
(Total 2Amp @5Vdc)

BATERIA
Voltaje /Tipo / Cantidad 12V,/7AH x 2
Tiempo de recarga 4 hrs a 90% después Proteccién Coaxial

de la descarga completa

Proteccion de seguridad Sobrecarga y descarga
profunda de bateria

INDICADORES PANTALLA LCD

©

Modo normal CA, voltaje de entrada, capacidad de bateria modo
de respaldo, sobre carga, modo de falla, fallo de bateria, voltaje de
salida, nivel de carga.

Interfaz de
comunicacion USB

PROTECCION
Proteccion de linea de datos RJ11,/RJ45

®

Proteccion contra corto circuito L
Breaker termomagnético

AC (Modo de linea) ;
Circuitos Electrénicos
(Modo de Respaldo)

Proteccion Fax, médem

Proteccién de picos de voltaje (Joules) 560 Joules y DSL (RJ11/RJ45

COMUNICACION

Interfaz de comunicacion usB
Software Windows 98/NT/ o o o .
2000,/ Me,/XP,/ Temperatura 0° C-40° C (32°F104°F)
2003/ Vista/7,/8,/10] Humedad relativa 0-95%(No Condensado)
(riscas RS =
Dimension (Largo x Alto x Profundo) 417*171*294mm CERTIFICACIONES

Peso (Kg] 9 (Kgs) NOM, ISO0S001- 2015, 1IS014001, RETIE

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"
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