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600VA / 300Watts CHICAGO DIGITAL POWER

Regulador automatico de voltaje con supresion de picos

ENTRADA

Voltaje 120Vca
Frecuencia 50,/60 Hz
Rango de voltaje 92 - 144Vca
Corriente Max. Entrada (Bypass) BA / 720W
Cable de alimentacion Nema 5-15P 0.5mm

1 M de largo

Voltaje 120Vca
Frecuencia 50Hz / 60Hz
Rango de voltaje 116 Vca £12%
Cantidad y tipo de salidas 4 Nema 5-15R
Corriente Max. Salida (Bypass) B6A/ 300W

PROTECCION

Proteccion de picos de voltaje (Joules) ‘ 175 Joules

Puertos de carga ‘ 4 puertos (2.1A Max.)

INDICADORES LED

Encendido / Apagado [Azul), Regulacién (amarillo)

, , 4 Cargadores USB.
Dimension (Largo x Alto x Profundo) 85 x95x95 mm (1 para tabletay
Peso (Kg) 0.88 3 para Smartphone)

AMBIENTE
Temperatura 0 -40°C; 34-104°F (sin condensacion)
Humedad relativa <40 dBA ﬁ
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NOM, IS0S001- 2015, 1S014001, RETIE
4 Salidas reguladas Botdén On/Off

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"
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