
Gracias por elegir uno de los reconocidos y galardonados productos fabricados por Chicago Digital Power. 
CDP recomienda altamente que usted lea y comprenda este manual de usuario en su totalidad para lograr 
apreciar sus características y conozca sus limitaciones. Conserve este manual para consultas futuras o visite 
nuestra página WEB www.cdpenergy.com para solicitar una versión digital.

El RAVR1408 es un regulador de voltaje de alta eficiencia que corrige condiciones de energía severas y 
variaciones, diseñado para ampliar tu capacidad de carga protegiendo los equipos conectados. Su diseño 
electrónico contiene un breaker que se abre cuando detecta anomalías en la energía que ponen en riesgo 
los dispositivos conectados a él, y este tiene que ser restablecido para que continúe cumpliendo su función 
principal.

• 8 tomas protegen periféricos y dispositivos.
• Regula automáticamente el voltaje alto y bajo.
• Capacidad para restablecer el interruptor de protección contra sobrecarga de entrada.
• Indicadores visuales fáciles de usar.
• Incluye orificios para montaje en pared.

• Interruptor de encendido/apagado principal
• Enciende y apaga el AVR.
• Permite una fácil recuperación de una sobrecarga.
• LED de encendido.
• El LED verde se ilumina cuando el AVR suministra energía a las cargas.
• Tomacorrientes con protección contra sobretensiones.

Conecte el equipo que desee proteger de variaciones y picos en las tomas del AVR. Conecte el cable de 
alimentación a una toma de corriente. Oprima el interruptor de encendido, el regulador hará unos clics y el 
Led verde deberá encender. Si enciende el led en amarillo indica que el equipo está realizando su función y 
está regulando el voltaje para mantenerlo óptimo para los equipos conectados a él.
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